
Nome fornecedor / Marca comercial:

Modelo do produto:

Parâmetro Técnico Símbolo Valor Unidade

Perfil de carga declarado M -

Classe de eficiência do aquecimento de água sanitária (clima médio) A+ -

Eficiência energética aquecimento de água sanitária (clima médio) ηwh 115 %

Consumo anual de eletricidade no aquecimento de água sanitária(clima médio) AEC 445 kWh

Regulação de temperatura no termostato: (se aplicavél) Não
oC

Nível de potência sonora (Interior/Exterior) LWA 52 dB

Apenas desligado - horas de pico de funcionamento (se aplicavél) Não Sim/Não

Perdas permanentes de energia S - W

Volume útil do reservatório V 100 litros

Controlo SMART ativo: (se aplicável) Não Sim/Não

Eficiência energética do aquecimento de água sanitária (clima + frio) ηwh + frio - %

Eficiência energética do aquecimento de água sanitária (clima + quente) ηwh + quente - %

Consumo anual de eletricidade no aquecimento de água sanitária (clima + frio) - kWh

Consumo anual de eletricidade no aquecimento de água sanitária (clima + quente) - kWh

Precauções especiais

Consultar o manual do equipamento para obter informações de instalação, distâncias de segurança minímas, utilização e de 

manutenção periódica.

(Ficha de produto)

(Bomba de Calor sanitária)
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